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项目名称 齐鲁制药（内蒙古）有限公司废气、废水（6月）

委托单位 齐鲁制药（内蒙古）有限公司
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声 明

1. 本报告无 CMA 标识、检验检测专用章、骑缝章及授权签字人

签字无效。

2. 对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签

发单位提出。

3. 不可重复性试验不进行复检。

4. 未经检验单位书面批准，本报告不得部分复印、摘用或篡改，

复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，

责任自负。

5. 本公司不负责抽样（如样品是客户提供）时，检测结果仅适用

于客户提供的样品。

6. 标注 *符号的检验项目为分包检测项目。
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项目基本情况一览表

采样地点
内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗经济技术开发区金川南区纬四路

2号

采样日期

2023年 06月 20日至

2023年 06月 21日、

2023年 06月 30日
检测日期

2023年 06月 21日至

2023年 06月 22日、

2023年 07月 01日

采样/检测人员 张晓冰、赵鹏、席明夫、姚素华/胡波、张换迪

样品类别 有组织废气、废水

项目负责人 贾占超 报告份数 一式 3份

委托单位地址 金川南区

联系人 王四 联系电话 04713260024

承接单位地址
内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33号内蒙古浪潮大数据产业

园 1号楼 2楼

联系人 贾占超 联系电话 0471-3988699

传真 0471-3988699 邮编 010051

报告编辑人 李艳楼 签名：

审核人 周宇甜 签名：

授权签字人 刘 娜 签名：

签发日期： 年 月 日
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一、有组织废气检测内容：

表 1-1 采样基本情况及工况负荷

编号 测点名称 净化工艺
额定负荷

（t/h）
实际负荷

（t/h）
工况

（%）

烟筒

高度(m)
断面

面积(m2)

1
DA001-齐鲁

电厂 1号排口

电布联合除尘、

SNCR+SCR脱硝、

湿法脱硫

75×3 52.5×3 70 120 10.1787

2
DA002-203、
204、209、208
车间共用排口

碳颗粒吸附+生物法 —— —— —— 24 9.6211

3
DA003-齐鲁

103
碱喷淋+生物法 —— —— —— 28 6.158

4
DA004-齐鲁

污水处理
碱喷淋 —— —— 98 30 0.283

5
DA005-齐鲁

104
碱喷淋+生物法 —— —— —— 28 6.158

6
DA009-齐鲁

105北
碱喷淋+生物法 —— —— —— 30 9.621

7
DA010-齐鲁

201
碳颗粒吸附+生物法 —— —— —— 24 2.0106

8
DA012-齐鲁

101
碱喷淋+生物法 —— —— —— 25 6.6052

9
DA013-齐鲁

102
碱喷淋+生物法 —— —— —— 28 6.1575

10
DA014-齐鲁

206北
碱喷淋+生物法 —— —— —— 26 3.1415
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表 1-2 有组织废气检测点位置和检测项目

编号 测点名称 检测项目 样品编号 样品状态描述

1 DA001-齐鲁电厂 1号排口 非甲烷总烃

230192I1001 气袋完好、无漏气

230192I1002 气袋完好、无漏气

230192I1003 气袋完好、无漏气

2
DA002-203、204、209、208

车间共用排口
非甲烷总烃

230192H1001 气袋完好、无漏气

230192H1002 气袋完好、无漏气

230192H1003 气袋完好、无漏气

3 DA003-齐鲁 103 非甲烷总烃

230192E1001 气袋完好、无漏气

230192E1002 气袋完好、无漏气

230192E1003 气袋完好、无漏气

4 DA004-齐鲁污水处理 非甲烷总烃

230192K1001 气袋完好、无漏气

230192K1002 气袋完好、无漏气

230192K1003 气袋完好、无漏气

5 DA005-齐鲁 104 非甲烷总烃

230192F1001 气袋完好、无漏气

230192F1002 气袋完好、无漏气

230192F1003 气袋完好、无漏气

6 DA009-齐鲁 105北 非甲烷总烃

230192G1001 气袋完好、无漏气

230192G1002 气袋完好、无漏气

230192G1003 气袋完好、无漏气

7 DA010-齐鲁 201 非甲烷总烃

230192D1001 气袋完好、无漏气

230192D1002 气袋完好、无漏气

230192D1003 气袋完好、无漏气

8 DA012-齐鲁 101 非甲烷总烃

230192A1001 气袋完好、无漏气

230192A1002 气袋完好、无漏气

230192A1003 气袋完好、无漏气

9 DA013-齐鲁 102 非甲烷总烃

230192B1001 气袋完好、无漏气

230192B1002 气袋完好、无漏气

230192B1003 气袋完好、无漏气

10 DA014-齐鲁 206北 非甲烷总烃

230192C1001 气袋完好、无漏气

230192C1002 气袋完好、无漏气

230192C1003 气袋完好、无漏气



JC-JL(A)-84-2018 项目编号：NMH230020011052501

第 6 页 共 11 页

表 1-3 有组织废气检测仪器及分析方法

检测项目 检测仪器型号及编号 分析方法及来源 检出限

非甲烷总烃
GC-2014

气相色谱仪
（JC-YQ-001）

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的
测定 气相色谱法》HJ 38-2017 0.07mg/m3

采样依据：《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单

表 1-4 有组织废气检测结果

采样日期 检测点位 检测项目 采样时间
浓度检测

结果

浓度检测结

果平均值

参考标准

限值
判定

2023.06.21

DA002-203
、204、209、
208车间共

用排口

非甲烷总烃

(mg/m3)

10:57-11:02 0.40

0.45 100mg/m3 合格11:06-11:11 0.44

11:16-11:21 0.51

2023.06.21
DA003-齐
鲁 103

非甲烷总烃

(mg/m3)

10:54-10:59 0.28

0.40 100mg/m3 合格11:04-11:09 0.52

11:14-11:19 0.40

2023.06.30
DA004-齐
鲁污水处

理

非甲烷总烃

(mg/m3)

11:18-11:23 52.3

51.8 100mg/m3 合格11:30-11:35 59.2

11:42-11:47 44.0

2023.06.21
DA005-齐
鲁 104

非甲烷总烃

(mg/m3)

14:10-14:15 0.14

0.19 100mg/m3 合格14:19-14:24 0.23

14:29-14:34 0.19

2023.06.21
DA009-齐
鲁 105北

非甲烷总烃

(mg/m3)

15:02-15:07 0.27

0.35 100mg/m3 合格15:11-15:16 0.38

15:20-15:25 0.41

2023.06.20
DA010-齐
鲁 201

非甲烷总烃

(mg/m3)

16:44-16:49 0.50

0.39 100mg/m3 合格16:53-16:58 0.49

17:01-17:06 0.19
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表 1-4 有组织废气检测结果

采样日期 检测点位 检测项目 采样时间
浓度检测

结果

浓度检测结

果平均值

参考标准

限值
判定

2023.06.20
DA012-齐
鲁 101

非甲烷总烃

(mg/m3)

14:56-15:01 0.35

0.26 100mg/m3 合格15:03-15:08 0.32

15:12-15:17 0.12

2023.06.20
DA013-齐
鲁 102

非甲烷总烃

(mg/m3)

15:35-15:40 0.37

0.30 100mg/m3 合格15:43-15:48 0.27

15:52-15:57 0.26

2023.06.20
DA014-齐
鲁 206北

非甲烷总烃

(mg/m3)

16:14-16:19 0.21

0.30 100mg/m3 合格16:23-16:28 0.19

16:32-16:37 0.49

参考标准：《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019)

表 1-4 有组织废气检测结果

采样日期
检测

点位

检测

项目

采样

时间

浓度检

测结果

浓度检

测结果

平均值

折算浓

度检测

结果

折算浓

度检测

结果平

均值

参考标

准限值
判定

2023.06.21

DA001
-齐鲁

电厂 1
号排

口

非甲烷

总烃

(mg/m3)

15:03-15:08 0.27

0.27

0.40

0.39
100

mg/m3 合格15:12-15:17 0.26 0.38

15:21-15:26 0.27 0.40

参考标准：《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019)

本页以下空白
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表 1-5排气筒废气检测期间参数统计表

检测日期
检测

点位
采样时间

烟温

(℃)
流速

(m/s)
含湿量

(%)
标干流量

(Nm3/h)

2023.06.21
DA001-齐鲁电

厂 1号排口

15:03-15:08 51 6.3 16.1 146012

15:12-15:17 51 6.4 16.2 145853

15:21-15:26 52 6.4 16.2 145653

2023.06.21
DA002-203、
204、209、208
车间共用排口

10:57-11:02 34 4.3 4.9 113302

11:06-11:11 33 4.2 4.8 109433

11:16-11:21 35 4.5 5.0 116944

2023.06.21
DA003-齐鲁

103

10:54-10:59 30 7.4 6.6 122017

11:04-11:09 32 7.9 6.8 129237

11:14-11:19 31 7.3 6.6 119995

2023.06.30
DA004-齐鲁污

水处理

11:18-11:23 26 12.9 10.8 9419

11:30-11:35 25 12.6 10.7 9224

11:42-11:47 26 12.8 10.5 9363

2023.06.21
DA005-齐鲁

104

14:10-14:15 30 14.8 4.8 247661

14:19-14:24 29 13.7 4.7 230097

14:29-14:34 29 14.1 4.5 237864

2023.06.21
DA009-齐鲁

105北

15:02-15:07 29 2.7 5.2 70495

15:11-15:16 28 2.5 5.4 65349

15:20-15:25 27 2.3 5.5 60239

2023.06.20
DA010-齐鲁

201

16:44-16:49 16 3.3 3.1 19828

16:53-16:58 17 3.5 3.2 20846

17:01-17:06 17 3.5 3.2 20848

2023.06.20
DA012-齐鲁

101

14:56-15:01 39 2.9 9.8 48253

15:03-15:08 39 2.6 9.6 44131

15:12-15:17 38 2.6 9.7 44157
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表 1-5排气筒废气检测期间参数统计表

检测日期
检测

点位
采样时间

烟温

(℃)
流速

(m/s)
含湿量

(%)
标干流量

(Nm3/h)

2023.06.20
DA013-齐鲁

102

15:35-15:40 31 4.6 6.7 76499

15:43-15:48 31 4.6 6.7 76495

15:52-15:57 32 4.8 6.8 78656

2023.06.20
DA014-齐鲁

206北

16:14-16:19 41 4.7 7.4 38178

16:23-16:28 41 4.7 7.4 38180

16:32-16:37 40 4.6 7.3 37065

本页以下空白
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二、废水检测内容：

表 2-1 废水监测点位

编号 点位名称 监测项目 样品编号 样品状态描述

1 总排口 （总）磷、总氮 230192J1001 无色、无味、清澈的液体

表 2-2 废水检测项目及分析方法一览表

序号 监测项目 分析方法及来源 仪器设备及型号 检出限

1 总氮
《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分

光光度法》HJ 636-2012

T6新世纪

紫外可见分光光度计

（JC-YQ-214）
0.05mg/L

2 （总）磷
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB 11893-89

T6新世纪

紫外可见分光光度计

（JC-YQ-214）
0.01mg/L

采样依据：《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）

表 2-3废水检测结果

检测项目 单位

点位名称/采样时间

总排口/2023.06.21

总氮 mg/L 64.8

（总）磷 mg/L 0.11

本页以下空白
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质量保证和质量控制：

本实验室依法通过了计量认证，监测分析人员经考核合格并持证上岗，所有

监测仪器、器具均经计量部门检定合格并在有效期内使用；样品分析全部按国家

规定的有关标准与技术规范进行，实行全过程质量控制；实验室室内分析所有监

测项目都进行了空白试验、不少于 20%的平行双样测定；对有标准样品的项目，

同时进行了标准样品的测定。监测报告实行三级审核制度，由授权签字人签发报

出。

———————————— 报告结束 ————————————
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